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ATMACA
GEMİSAVAR FÜZESİ

ATMACA, su üstü gemilere, deniz altı, hava platformu, sabit lançer ve taktik tekerlekli araçlara entegre 
edilebilen, 250 km menzilli, düşük radar izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip seyir füzesidir. Gelişmiş 
navigasyon uygulamaları sayesinde hedef seti hareketli su üstü ve sabit kara hedeflerinden oluşmaktadır. Her 
türlü hava şartında kullanılabilen ATMACA, karşı tedbirlere dayanıklılığının yanı sıra yeniden saldırı yeteneğine 
sahiptir. Ayrıca veribağı ile hedef güncelleme ve görev iptal kabiliyetlerini bünyesinde barındırmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MENZİL 250 KM

UZUNLUK 5.2 M

AĞIRLIK 750 KG

ÇAP 370 MM

GÜDÜM 
RADAR ARAYICI BAŞLIK  
KIZILÖTESİ GÖRÜNTÜLEYİCİLİ, ARAYICI 
BAŞLIK ATALETSEL, KARIŞTIRMAYA 
DAYANIKLI KÜRESEL KONUMLAMA 
SİSTEMİ BAROMETRİK ALTİMETRE, RADAR 
ALTİMETRE   

HARP BAŞLIĞI 220 KG - YÜKSEK 
PATLAYICILI ,

PARÇACIK ETKİLİ ,
PENETRASYON ETKİLİ

PLATFORMLAR 
SU ÜSTÜ PLATFORMLARI, DENİZALTI 
PLATFORMLARI, MUHARİP 
UÇAK, TAKTİK TEKERLEKLİ KARA 
PLATFORMLARI, SABİT LANÇER

HEDEF TİPİ

HAREKETLİ SU ÜSTÜ SİSTEMLERİ, 
SABİT KARA HEDEFLERİATMACA

DENiZ SiSTEMLERi


